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LEGENDA MATERIALOV

POVODNE NENOSNE MURIVO

POVODNE NOSNE A 0BVODOVE MURIVO

STENA ZO SADROKARTONOVYCH DOSIEK

NOVE NENOSNE MURIVO

~ | NOVE NOSNE MURIVO

ZELEZOBETON, resp. BETON VYSTUZENY VYSTUZOU

NASLAPNA VRSTVA (DLAZBA)

NASLAPNA VRSTVA (EPOXIDOVA PODLAHA)

max. A = 0,061 W/mK

NOVY STAV, nenosnjch kontrukcif

SCHEMA OKIEN 1 MODULU - 5x

5500

TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY na kontaktny zateplovaci systém, sitinitel tepelnej vodivosti
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0ZNACENIE DVERI

0ZNACENIE STAVEBNEHO PRVKU

el (PORADOVE CiSLO VYROBKU)
NEY,
DRUH OTVARANIA (PRAVE - LAVE)

POZNAMKY

- ROZMERY MUROV SU KOTOVANE S VYROBNYMI ROZMERMI KUSOVYCH STAVIV.

- VONKAJSIE STAVEBNE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE PRI VSTUPE SYNTETICKY DVOJNASOBNE NATRIET

OZNACENIE OKIEN

6 MODUL

2100

1200

0ZNACENIE STAVEBNEHO PRVKU
(PORADOVE CiSLO VYROBKU)

DRUH OTVARANIA

- PO VYBURANI, ALEBO VYMURQVANi PRIECOK JE NUTNA POVRCHOVA UPRAVA OM-01, 0B-01
- PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENI VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV A

PRVKOV, KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE.

- TECHNOLOGICKE POSTUPY PRI ZHOTOVENI FASADNEHO SYSTEMU PODLA TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV DODAVATELA
- PRED VYHOTOVENIM OKENNYCH, DVERNYCH KONSTRUKCII A HLINIKOVEJ STENY JE NUTNE PRESNE ZAMERAT ROZMERY

STAVEBNYCH OTVOROV, PREVERIT ICH SPRAVNOST

- TECHNOLOGICKE POSTUPY PRI ZHOTOVENI SADROKARTONOV PODLA: "KONSTRUKENY A TECHNOLOGICKY PREDPIS" VYROBKU
- SPOJ SADROKARTONOVYCH STIEN S INYMI KOSTRUKCIAMI PRETMELIT AKRYLATOVYM TMELOM
- PRI KERAMICKYCH OBKLADOCH VERTIKALNE A HORIZONTALNE SPOJE RIESIT SILIKONOVYM TMELOM RESP. LISTOVANIM
- PRI NESPECIFIKOVANI KRITERIi, VLASTNOSTi A POSTUPOV JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, VZN, TECHNICKE NORMY A PREDPISY

VYROBCOV.

- TECHNICKA SPRAVA, JEJ PRILOHY TVORIA NEDELITELNU SUCAST PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.
- VSETKY KOTY PRED REALIZ. PREMERAT PODLA SKUTOCNEHO STAVU, PROJEKT NENAHRADZA VYR. A DIELENSKU DOKUMENTACIU

SPECIFIKACIT DODAVATELA

- ZMENY V PROJEKTE MOZNO VYKONAVAT IBA S PISOMNYM SUHLASOM AUTOROV!

Projekt objektu je urceny len pre Ucely stavebného povolenia. Stupen projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie nespfﬁa kritéria realizacného projektu !
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