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ELEKTROINSTALACIA

TECHNICKA SPRAVA
Zéakladné udaje :
Nazov stavby: AUTOMATIZACIA SKLADOVANIA, VYDAJA
EVIDENCIE A SPOTREBY LIEKOV
A SPECIALNEHO ZDRAVOTNICKEHO MATERIALU
VRATANE STAVEBNYCH UPRAV
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAZSKA BYSTRICA
Miesto stavby: Nemocni¢na 986, 017 01 PovaZsk4 Bystrica
Stavebnik: NsP Povazska Bystrica, Nemocni¢na 986, 017 01 Povazska Bystrica
Utel stavby: Ustavna lekareit NsP Povazské bystrica
UVOD:

Predmetom TD je ndvrh umelého osvetlenia, vnttornych silnopriadovych rozvodov
a uprava rozvadzacov RP2 a P2

- svetelnu instalaciu
- zasuvkovu instalaciu
- uzemnenie

A. VYCHODISKOVE PODKLADY:
Podklady pre vypracovanie technickej dokumentacie boli:

- vykresy podorysov a rezov stavebnej Casti istavnej lekarne , M 1: 100
- poziadavky projektanta stavebnej ¢asti
- predpisy a platné normy STN, s dérazom na STN 33 2000-7-710 a :

Vyhl. 508/2009 Zb. MPSVR SR, STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41:2007-10, STN 33
2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-52:2012-04, STN 33
2000-5-54, STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-7-701:2007-10, STN 33 2130/Z2, STN 33
2000-7-701:2002-12, STN 33 2180, STN 33 2312:2013-09, STN EN 62305-1:2012-04 (34
1390), STN 60529, STN EN 61140:2004-08 (33 2010), STN ISO 3864-1:2013-07 (01 8012),
STN EN 60204-1, a normy suvisiace

B. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE:

Elektrické udaje :

Napajacia stustava : 3/N/PE 400V +/-10%, 50 Hz +/- 1 Hz
Vnutorny odpor siete : 0,11 Ohm

Max. prud : 50 A

Istenie : B50 A

Zemniaci vodic¢ : 16 mm?2

Ochrana pred urazom elektr. pruidom podl'a STN 33 2000-4-41:




Ochrana pred trazom elektrickym prudom v normélnej prevadzke (¢l. 412):
- izolovanim Zivych &asti, krytmi, umiestnenim mimo dosah

Ochrana pred turazom elektrickym pradom pri poruche (&1, 413):
- samod¢innym odpojenim napéjania
- doplnkovym pospajanim
Doplnkova (¢1. 412.5):
- prudovym chréni¢om

VonkajSie vplyvy (STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-3):

vid’ ,,Protokol €. 244723 o komisiondlnom uréeni prostredi‘

Vnutorné priestory:

AAS5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1
- vonkajsie vplyvy st v stlade s ¢lankom 512.2.4 - normalne

Vonkajsie priestory:

AA7,AB7,AC1,AD2,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ2,AR2,AS2, BC2
- vonkajsie vplyvy st v stlade s ¢lankom 512.2.4 — zvlast’ nebezpeéné

Prostredie podl'a STN 33 0300 ¢l. 3.1.1 - zékladné
¢l.4.1.2 - pod pristreSkom

Instalovany prikon: Pi= 76 kW

Vypottové zataZenie: Pp =60,8 kW

Predpokladana ro¢nd spotreba: Ar =961 126,4 kWh

Stupeii dolezitosti dodavky el. energie: 3.stupeii podl'a STN 34 1610

C. TECHNICKE RIESENIE:

HLAVNE ROZVODY A ROZVADZAC

Elektroinstalacia ustavnej lekarne preved'te podl'a vykresu ¢.1 a ¢.2. Hlavné rozvadzade RP2
P2 budu inStalované na mieste jestvujucich rozvadzacoch. Rozdelenie sustavy (pozadovana 5-
vodic¢ova stistava)

Jestvujice vyvody v rozvadzatoch RP2 aP2 sa ponechaji. Jestvujuce kéble je potrebné
merat’ ( izola¢né stavy ) ak nebudd vyhovovat je ich nutné vymenit’ za nové.

Prechodovy odpor spolo¢ného uzemnenia Rz < 20



VNUTORNE SILNOPRUDOVE ROZVODY:

El. energia sa bude v pripade uvazovaného vybavenia Ustavnej lekdrne vyuZivat na
napdjanie elektrospotrebi¢ov zo zdsuvkovych obvodov 230V/400V .

Vnttorné rozvody st navrhované v stlade s ustanoveniami a poziadavkami STN 33 2000-
5-52, STN 33 2130. Elektrické pristroje a spotrebice treba umiestnit’ a pripojit’ podla STN 33
2180, v ktipel'ni podl'a STN 33 2000-7-701:2007-10.

Pre napojenie elektrickych spotrebi¢ov si navrhované zasuvkové obvody ukonéené
jednondsobnymi zasuvkami 250V/16A typ 4FN150 51/A resp. 250V/16A typ 4FN150 54
osadenymi vo vyske 1,2m nad podlahou. V3etky zdsuvkové obvody musia byt chranené
pradovym chrani¢om srozdielovym praidom 30mA - doplnkova ochrana. Privody
k zasuvkam budu realizované kablami CYKY 3Jx2,5mm? STN IEC 60754-2

Vietky elektrické obvody v celom rozsahu bude realizovana kablami CYKY 3Jx2,5mm?
ulozenych v Zlaboch LEGRAND, kde budt osadené zasuvky. Celkova elektroinitalacia bude
realizovana v zl'aboch.

UMELE OSVETLENIE:

Umelé osvetlenie objektu musi spifiat’ poZiadavky STN EN 12464-1 — tab. 5.40.1.
Osvetlenie bude uskutoénené LED svietidlami 36w, ktoré¢ budu umiestnené na povrchu
strope tak, aby intenzita bola od 500 Ix do 1000lx podla druhu a charakteru miestnosti
a ¢innosti..

Napojenie svietidiel je navrhnuté kéblami CYKY 3Jx1,5mm? uloZenymi obdobnym
spésobom, ako vo vnatornych sil. rozvodoch. V celom objekte su navrhnuté stropné
a nastenné svetelné vyvody pricom platia rovnako vietky poziadavky na instalatny material
a pristroje, ako je uz uvedené v predoslom.

Jestvujtice svietidla, ktoré ostanii je nutné ich prekontrolovat’.
Nastenné svietidla instalovat do vysky 2,2 m nad podlahou. Svetelné ststavy budu

ovladané typovymi vypinaémi a prepinadmi osadenymi pri vstupoch vo vyske 1,2m nad
podlahou.

Intenzity osvetlenia priestoroch uréené na zaklade STN 36 0074:2012
Miestnost’ intenzita v lux

chodba 500 lux

kancelarie 1000 Jux

Ur&enie klasifikacie zdravotnickych priestorov podla STN 33 2000-7-710:2013 podl'a prilohy
B

Miestnost’ zdravotnicky priestor typ mies. skupina trieda

chodba 16zkova Cast’ 6 1 <0,5s

kancelérie oSetrovanie pacientov 6 1 <0,5s




D. BOZ:

Elektrické zariadenia v objekte st zaradené do skupiny ,,B“ podla prilohy ¢&.1, IIL
Cast, Vyhlasky 508/2009 Zb. MPSVR SR.

Priestory v objekte z hl'adiska ne bezpedia urazu elektrickym pridom st povaZované
za ,.bezpetné®.

Rozvadzace arozvodnice, taktiez elektrické pristroje a svietidld musia mat’ krytie
definované podl'a uréeného prostredia min. IP40/20 resp. IP2x.

Montaz treba previest vsilade splatnymi normami STN a prislusnymi
bezpec¢nostnymi predpismi.

Montaz elektrickych zariadeni modzu prevadzat' len opravnené osoby s prislusnou
kvalifikaciou v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z

Pred uvedenim do prevadzky treba elektrické zariadenie odborne preverit a vyskusat’.
Pred uvedenim do prevadzky sa vyda ,,Sprava o prvej odbornej prehliadke a odbornej skuske*
podla prislusnych predpisov.

Elektrickli inStalaciu a bleskozvod revidovat a preskusavat’ v lehotach arozsahu
stanovenom v STN 33 1500.

Akékol'vek zmeny adoplnky technickej dokumenticie musia byt vopred
konzultované a pisomne odsthlasené jej spracovatel'om a investorom.

V Ziline, marec 2019 Ing. Martin Janous



