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1. CHARAKTERISTIKA STAVBY A UZEMIA
1.1. Zhodnotenie stavu staveniska

Rieseny existujlci blok objektu Nemocnice s poliklinikou sa nachddza v meste Povazska
Bystrica, konkrétne na ulici Nemocnicna 986, k.G. Povazska Bystrica. Stavebné dpravy sa tykajd
iba casti vnlftornych priestorov bez akéhokolvek zasahu do nosnych konstrukcii objektu.
Stavebné UGpravy sd navrhnuté pre cast’ nemocnicnej lekarne prvého nadzemného podlazia.
Utelom stavebnjch Gprav je vytvorenie vhodnych priestorov pre modernizaciu nemocnitnej
lekarne. Vndtorné priestory navrhnuté na stavebn( dpravu pozostavaji z nosného skeletového
systému a nenosnych priecok. Podlahy tvoria prevazne keramické dlazby. Steny fvoria prevazne
omietky, vynimocne v kombinacii s oblozenym keramickymi soklami. Stropy sU z casti zavesené
podhlady tfak, aby nad pohladovou cast'ou vytvarali dutinu urcend pre vedenie rozvodov

zdravotechniky, vzduchotechniky a inych rozvodov IS.

1.2. Prieskum existujiceho stavu

Bol vykonany vizualny prieskum a obhliadkou
priestorov lekarne.

1.3. Priprava pre vystavbu
Pred zacatim stavebnych prac je vhodné vyhradit' vhodné priestory pre skladovanie

materialu a pripravu produktov pred ich instalaciou.

2. VSEOBECNE UDAJE

Zamerom investora je zrealizovanie Ciastocnej rekonstrukcie a modernizacie lekarenskych
priestorov Nemocnice s poliklinikou v Povazskej Bystrici, ktora bude pozostavat' z Ciastocnej
zmeny dispozicného riesenia za {celom doplnenia technologie lekarne. Vymena casti vyplni
otvorov - okien, dveri po zmene dispozicie a doplnenie rozvodov elektroinstalacie v zmysle PD.
Priestory lekarne sa nachadzaji na |.NP v objekte Nemocnice s poliklinikou v Povazskej
Bystrici ktora patri k povodnym budovam a je dispozicne nevyhovujica pre novl technoldgiu
skladovania. VEetky Gpravy budd spifiat’ poziadavky platnych STN, vyhladgok a vestnika MZSR o
minimalnych materidlno -technickych poziadavkach na zdravotnicke zariadenia a zaroven umozni

instalaciu a implementaciu zariadeni popisanych v tomto projekte.
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3. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY ng S
NAZOV STAVBY: AUTOMATIZACIA SKLADOVANIA, VYDAJA

EVIDENCIE A SPOTREBY LIEKOV
A SPECIALNEHO ZDRAVOTNICKEHO MATERIALU
VRATANE STAVEBNYCH UPRAV

CHARAKTER STAVBY: Uprava, rekonstrukcia a modernizacia
MIESTO STAVBY: NsP Povazska Bystrica

OKRES: Povazska Bystrica

KRAJ: Povazska Bystrica

STUPEN PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE: zjednodusena PD pre ocenenie stavebnych Gprav
KATASTRALNE UZEMIE: k.G. PovaZska Bystrica

ADRESA: Povazska Bystrica

Nemocnicna 986

L. POZIADAVKY NA PROJEKT

1. ZVYSENA EFEKTIVITA PROCESU PRIJIMANIA, ZASKLADNOVANIA A SKLADOVANIE LIEKOV A
SZM.

2. PRIESTOROVA USPORA - ZMENSENIE PLOCHY POTREBNEJ NA SKLADOVANIE LIEKOV A SZM.

3. DETAILNA KONTROLA NAD POHYBOM LIEKOV A SZM V CENTRALNEJ LEKARNI A NEMOCNIENYCH
ODDELENIACH.

L. ZNIZENA CASOVA NAROCNOST NA PROCESY ZASKLADNOVANIA, VYDAVANIA A LOGISTIKY
LIEKOV A SZM.

5. ZNIZENIE PRACOVNEHO ZATAZENIA ODBORNEHO PERSONALU A VYTVORENIE PRIESTORU PRE
INTENZIVNEJSIU STAROSTLIVOST O PACIENTOV.

6. ZVYSENIE KOMFORTU PRACE ODBORNEHOPERSONALU.

7. UMIESTNENIE VYBRANYCH ZARIADENT DO PRIESTOROV CENTRALNEJ LEKARNE A SKLADU SZM.

5. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU
PREVADZKU

Zamerom investora je zrealizovanie Ciastocnej rekonstrukcie a modernizacie lekarenskych
priestorov pre Nemocnicu s poliklinikou v P. Bystrici. V sdcasnosti prevadzka lekarenskych
priestorov v nemocnici s poliklinikou je z pohl'adu technického a organizacného uz zastarala. Na
zaklade tychto skutocnosti je vypracovana zjednodusena projektova dokumentacia, ktora riesi
vyssie uveden( problematiku v sllade s bezpecnostnymi a prevadzkovymi predpismi.

Pri rieseni sa vychadzalo z poziadavky objednavatela, technologicky a dispozicne navrhndt
moderni prevadzku s ohladom na hygienické a prevadzkové poziadavky do vymedzenych

priestorov nemocnicnej lekarne existujiceho objektu NsP.
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Skladové priestory lekdrne - sa nachadzaji v jestvujicich priestoroch nemocnice a to
konkrétne na casti prvého nadzemného podlazia. Planované technologické a logistické zmeny si
vyzaduji dispozicnG prestavbu, Gpravu priestorov pre zabezpecenia transportnych a zasobovacich
tras.

Pre zabezpecenie novej dispozicie Ustavnej lekarne, je nutné vyblrat' nepotrebné priecky.
Po odstraneni prieok bude nutné sSkary v podlahe, strope a stenach vyspravit' povrchovou
Upravou a malbami. Vyblrané a opravené budld v casti priestorov i podlahové vzstvy z
keramickej dlazby a ciastocne PVC podlahou. V priestoroch A0.31 a A0.32 bude nutné odstranit’
vrstvy podlahy az po pozadovan( droven tfak, aby plynule nadviazala na podlahu susediacich
priestorov. Oknd v rieSenej Casti lekarne budd nahradené novymi.

Nakolko jestvujice omietky nevykazuji znacny stupen degradacie, budl lokalne
vyspravené v castiach po vybdranych prieckach zacistené plochy vratane povrchov prievliakov.

Nové podlahy budl zhotovené z epoxidovej stierky s jemnym posypom kremicitym pieskom,
¢im sa dosiahne protiSmykovy povrch o hodnote min. R8. Ako vyrovnavacia vrstva sa pouzije
nivelacny poter, hridbka poteru zavisi od nerovnosti existujiceho podkladu.

Stropné FEAL podhlady sG vo vyhovujicom stave, poskodené miesta budd opraveng,

doplnené plochy po vybidranych prieckach a opatrené bocnymi liStami pre uzatvorenie podhladu.

Existujice  rozvody elektroinstalacie budld doplnené pre  zapojenie  planovanej
technologie a zmeny v elektroinstalacii po vyblranych prieckach. Vratane doplnenia do
jestvujlcich rozvadzacov pre novl dispoziciu priestorov.

Presvetlenie a odvetranie bude riesené tak ako doteraz cez okenné otvory,

V casti budd kompletne vymenené drevené oknd za plastové, s dorazom na utesnenie
tmelom vonkajsich i vnGtornych osteni vratane ich vyspravenia.

Stavebnymi dpravami sa nebude zasahovat' do nosnych prvkov stavby.

6. VYCHODISKOVE PODKLADY
1. Dokumentacia zamerania skutotného stavu.
2. Technologia skladovacej prevadzky.

3. Informacie a poZiadavky investora a budlceho prevadzkovatela.
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7.1. Dispozicné riesenie - slcasny stav

Priestory lekarne sa nachadzaji v objekte nemocnice s poliklinikou v Povazskej Bystrici,
ktora patri k povodnym budovam a je dispozicne nevyhovujica pre vyhotovenie novych
lekarenskjch priestorov s technoldgiou. VEetky Gpravy budi spliiat’ poZiadavky platnjch
STN, vyhlasok a vestnika MZSR o minimalnych materialno-technickych poziadavkach na
zdravotnicke zariadenia a zaroven umozni instalaciu a implementaciu zariadeni popisanych v

tomto projekte.

7.2. Stavebnotechnicky stav sicasného objektu

Priestory, ktoré sa budd stavebne upravovat’, sa nachadzaji na prvom nadzemnom podlazi.

ZAKLADY

- nie s predmetom fohto projektu.

ZVISLE KONSTRUKCIE
- Nosnj systém tvoria stipy. Deliace prietky s vyhotovené bud' ako murovana kon&trukcia

alebo ako l'ahkd stena zo sadrokartonu, dreva a alebo hlinikového profilu.
VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCIE
- stropna montovana konstrukcia, ktora je zhotovena zo stropnych nosnikov, stropnych vloziek,

debniacich platni a monolitickej zalievky z betonu. Podhlad v casti priestorov je tvoreny ako

skladany FEAL podhlad.

PODLARY
- naslapné vrstvy jestvujicich podlah, tvorené prevazne z keramickej dlazby a ciastocne PVC

podlahou.

UPRAVY POVRCHOV
- vonkajsie omietky sG vapenno cementové hladké. Vnitorné povrchové Gpravy stien sG vapenno

cementové omietky hladké, na casti keramicky obklad.

TRANSPARENTNE KONSTRUKCIE

- oknd v riesenej casti lekarne sG drevené v nevyhovujicom stave, prefto je nutna vymena.

Ing. Andrej KOSTELANSKY
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8. NOVY STAV

8.1. ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Pri rieseni tohto projektu sa vychadzalo z poziadavky technologicky a dispozicne
navrhndt’ modernd prevadzku s ohladom na hygienickée a prevadzkové poziadavky do
vymedzenych priestorov Gstavnej lekarne existujiceho objektu NsP.

Dispozitne bude posunuty vstup z interieru NsP /do pdvodného vstupu/, oddeleny
vstupny filter, vybudovana kancelaria s ciastocne presklenou stenou. Steny exteriérovych
vstupov z ramp budl vymurované, zateplené s hlinikovymi dvojkridlovymi dverami, ocelova
konstrukcia nadstresenia rampy bude kompletne natreta. Na rampe bude obnovené bezpecnostné
srafovanie. Dvere z interieru NsP na vstupe a filtri budd hlinikové, zhodny rozmer budd
mat' i dvere, ktoré budli oddelovat' vndtornd chodbu zéazemia lekarne. V rekonstruovane;
Casti lekarne budlG vymenené drevené okna za plastové vratane kompletného kvalitného
utesnenia osteni.

Sklad- A0.26 v zazemi bude rozdeleny prieckou a v casti vznikne denna miestnost’.

Po vyblrani priecok povodnych skladov chemikalii a horlavin, a zmeny technologie skladovania,
bude vytvoreny v povodnych priestoroch skladov A0.21, sklad chemikalii  oblozenim stien,
taktiez povodny priestor umyvarne AOQ.14 bude opatreny ocelovymi dverami s poziarnou
odolnost'ou pre uskladnenie horlavin. Stitky a oznatenia budd premiestnené z pdvodnych

oznaceni miestnosti.

8.2. TECHNICKE RIESENIE
PRIECKY A STENY

- Novovybudované steny a deliace priecky podla pédorysu nového stavu  budd
vyhotovené z viacerych materialovych a technologickych baz, vid'. projektovi dokumentaciu.
VsSetky nové steny a deliace priecky budd vyhotovené ako nenosné. Ich umiestnenie a
komplexné rozmery znazornuje vykresova cast' nového stavu. Po domurovani a montazi
novych priecok budd murované priecky nanovo omietnuté a na vSetkych novych prieckach
realizované malby a doplnené keramické sokle podla umiestnenia. Po vybiranych prieckach budd
steny vyspravené. Na rampe bude opraveny pilier a jeho obklad. Ocelova konstrukcia

prestresenia rampy bude opatrena novym naterom.

Ing. Andrej KOSTELANSKY
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- Casti naslapnych vrstiev jestvujicich podlah, tvorenych prevazne z keramickej dlazby je nutné
vyspravit' vhodnou metddou po okrajoch vyblranych priecok. Podlahy z PVC a taktiez podlaha v
priestoroch A0.31 a A0.32 budd odstranené a nahradené novymi. Nové podlahy budd zhotovené z
epoxidovej stierky s jemnym posypom kremicitym pieskom, ¢im sa dosiahne protiSmykovy povrch
o hodnote min. R8. Ako vyrovnavacia vrstva sa pouzije nivelacny poter, hribka poteru zavisi od

nerovnosti existujiceho podkladu. Naslapna vrstva ramp bude keramickou dlazbou.

STROPY

- Po demontazi podhladovych FEAL list z dovodu stavebnych dprav priecok a doplneni
elektroinstalacie bude nutné pri spatnej montazi skontrolovat’ a opravit' nosnd konstrukciu
podhl'adu, doplnit' poskodené a chybajice casti po odstraneni priecok a nasledne uzatvorit’
listami boc¢né hrany podhladu. Omietky a malby stropov bez podhladu po vybdranych prieckach

vyspravit',

UPRAVY POVRCHOV NOVYCH KONSTRUKCII

Vniatorné steny, stropy, podlahy

Povrchové Gpravy vonkajsich i vnGtorné steny sG vyhotovené z viacerych materialovych
a technologickjch baz, vid'. projektovi dokumentaciu. Potrubia stupatiek a rozvodov UK.
v Casti vybGranych priecok a nové ocelové zarubne budd opatrené novym naterom.

Vyplne otvorov
Transparentné konstrukcie v riesenej casti lekarne budl nahradené novymi. Materialova

baza okien bude z plastu a rovnakého delenia ako povodné okna. Exteriérové dvere
i interiérové dvojkridlové dvere na hlinikovej materiadlovej baze. Blizsia specifikacia
vyplni ofvorov, vid'. projektovi dokumentaciu.

Sadrokartonové prace

Pre realizacii sadrokartonovych konstrukcii je nutné vsetky prace vykonat' podla presne
stanoveného postupu vyrobcu.

Zhodnotenie
Vsetky pracovné a technologické postupy musia byt uskutocnené v zmysle bezpecnosti,
ochrany a zdravia pri praci. Dodavatel'ska firma zodpoveda za kvalitu prevedenej prace,
ako aj za kontrolovanie rozmerovych charakteristik.

9. VPLYV NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavebné Upravy nebudld mat' negativne vplyvy na Zivotné prostredie prevadzka sa
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.
nemeni. Stavebny odpad je potrebné podla druhu roztriedit' a umiestnit nalrra-J@ %m

Zakon o odpadoch poznd dva pojmy upravujice nakladanie so stavebnymi odpadmi - ,drobny
stavebny odpad” upraveny §80 ods. 5 zadkona NR SR ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch (d'alej len
.zakon") a pojem ,stavebné odpady a odpady z demolacii” upraveny v §77 zakona.

Stavebné odpady a odpady z demolacii sG odpady, ktoré vznikaji v dosledku uskutocnovania

stavebnych prac, zabezpecovacich prac, ako aj prac vykonavanych pri Gdrzbe stavieb, pri
Uprave stavieb alebo odstranovani stavieb. Podl'a Katalogu odpadov ich zarad'ujeme do sk.17.

O-ostatny
N-nebezpecny

17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACI|

17 01 01 BETON 0
17 0102 |TEHLY 0
17 01 03 SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL A KERAMIKA 0
17 01 06 ULOMKY SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL A KERAMIKA N
17 01 07 ZMES| BETONU, TEHAL, SKRIDIEL, OBKLADOVEHO MATERIALU 0
17 02 01 |DREVO 0
17 02 02 |SKLO 0
17 02 03 |PLASTY 0
17 02 04  |ULOMKY OBSAHUJUCE KONTAMINOVANE NEBEZPECNE LATKY N
17 03 01 BITUMENOVE ZMESI OBSAHUJUCE UHOLNY DECHT N

17 03 03 BITUMENOVE ZMESI INE AKO UVEDENE V 17 03 01 0

17 03 03 |UHOLNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY N
17 04 01  |MED, BRONZ, MOSADZ 0
17 04 02 |HLINIK 0
17 04 03  |OLOVO 0
17 04 04  |ZINOK 0
17 04 05  |ZELEZO A OCEL 0
17 04 06 |CIN 0
17 04 07 |ZMIESANE KOVY 0
17 04 09  |KOVOVY ODPAD KONTAMINOVANY NEBEZPECNYMI LATKAMI N
17 04 10 KABLE OBSAHUJUCE OLEJ, UHOLNY DECHT A INE NEBEZPECNE L N
17 04 11 KABLE INE AKO UVEDENE V 17 04 10 0
17 05 03 |ZEMINA A KAMENIVO OBSAHUJUCE NEBEZPECNE LATKY N
17 05 04 |ZEMINA A KAMENIVO INE AKO UVEDENE V 17 05 03 0
17 05 05  |VYKOPOVA ZEMINA OBSAHUJUCA NEBEZPECNE LATKY N
17 05 06  |VYKOPOVA ZEMINA INA AKO UVEDENA V 17 05 05 0
17 05 07 |STRK ZO ZELEZNICNEHO OBSAHUJUCI NEBEZPECNE LATKY N
17 05 08 |STRK ZO ZELEZNIENEHO ZVRSKU INY AKO UVEDENY V 17 05 07 0

Ing. Andrej KOSTELANSKY
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17 06 01 IZOLACNE MATERIALY OBSAHUJUCE AZBEST N
17 06 03  |INE MATERIALY POZOSTAVAJUCE Z NEBEZPECNYCH LATOK N
17 06 04  [IZOLACNE MATERIALY INE AKO UVEDENE V 17 06 01 A 17 06 03 0
17 06 05  |STAVEBNE MATERIALY OBSAHUJUCE AZBEST N
17 08 01 |STAVEBNE MATERIALY ZO SADRY KONTAMINOVANE LATKAMI N
17 08 02 |STAVEBNE MATERIALY NA BAZE SADRY 0
17 09 01 ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACIi OBSAHUJUCE ORTUT N
17 09 02 |ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACIi OBSAHUJUCE PCB N
17 09 03  |INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACIi VRATANE ZMIESANYCH N
17 09 04  |ZMIESANE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACIi INE AKO UVEDEN 0

Povodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajice pri servisnych, Cistiacich alebo udrziavacich
pracach, stavebnych pracach a demolacnych pracach, vykonavanych v sidle alebo mieste
podnikania, organizacnej zlozke alebo v inom mieste pGsobenia pravnickej osoby alebo fyzickej
osoby - podnikatela, je pravnickd osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, pre ktord sa tieto
prace v konecnom stadiu vykonavajd; pri vykonavani obdobnych prac pre fyzické osoby je
povodcom odpadov ten, kto uvedené prace vykonava. Povodca odpadu zodpoveda za nakladanie
s odpadmi podla zakona o odpadoch a plni povinnosti podla § 14 predmetného zakona. Medzi
inymi aj ohlasovaciu povinnost' miestne prislusnému organu statnej spravy odpadového
hospodarstva. Vedie pre kazdy druh odpadu Evidencny list odpadu a nasledne na zaklade nich
vypracva za cely kalendarny rok Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim v pripade ak
naklada s viac nez tonou ostatnych odpadov alebo s viac nez 50 kg nebezpecnych odpadov do

Definicia povodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolécii. Podla starého zakona o
odpadoch povodcom takychto odpadov bol ten, kto vykonaval stavebné a demolacné prace a
vystavbu, Gdrzbu, rekonstrukciu a demolaciu komunikacii, Cize stavebnik. No novy zakon o
odpadoch diferencuje povodcu stavebnych odpadov. Ak sa stavebné prace vykonavaji pre
pravnicki osobu alebo fyzicki osobu - podnikatel'a, povodca odpadov je prave on, Cize
objednavatel' stavebnych prac. Ale ak sa stavebné prace vykonavaji pre fyzickd osobu,
zodpovednost’ povodcu odpadov nesie ten, kto uvedené prace vykonava, tj. stavebnik. Druhou
zasadnou zmenou je to, ze drzitel stavebnych odpadov uz musi evidovat' a friedit’ podl'a druhu
kazdy vzniknuty odpad, zatial' co doteraz ich musel evidovat' len ak mu vzniklo viac ako 200
ton takychto odpadov za rok. A tret'ou zmenou je to, Ze novy zakon uz neustanovuje
podmienku materialového zhodnotenia vsSetkych stavebnych odpadov. Tito podmienku ponechéva
iba v pripade vystavby, Gdrzby, rekonstrukcii alebo demolécii komunikacii. Dodavatel po
ukonceni prac predlozi doklady o likvidacii odpadu.

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Pred zacatim stavebnych prac je vhodné vybudovat' provizorne priestory zariadenia
staveniska, sldziace na ochranu pracovnikov pred nepriaznivym pocasim a skladovanie
materialu. ocas vystavby za bezpecnost' a ochranu =zdravia pri praci je zodpovedny
realizator stavby. Je nutné dodrzat’ zasady technickych a organizainych opatreni na
vykonavanie stavebnych prac pocas prevadzky v zmysle platnej vyhlasky, predpisov a smernic.

Ing. Andrej KOSTELANSKY
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TECHNICKA SPRAVA
— zjednoduSena PD pre ocenenie stavebnych Uprav

11. TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU ROZVODOV IS

11.1. VYKUROVANIE

Vykurovanie je bez dprav a zmien.

11.2. ZDRAVOTECHNIKA
11.2.1. Kanalizacia

Kanalizacia je bez dprav a zmien.
11.2.2. Vodovod

Vodovod je bez Gprav a zmien.

11.3. ELEKTROINSTALACIE

V prestavovanych a upravovanych priestoroch bude doplnenad elektroinstalacia
v zmysle PD cast' elektroinstalacia.

12. VYPRACOVAL

Ing. Andrej Kostelansky

v Povazskej Bystrici

UPOZORNENIE

Projektant neruci za funkénost', spravnost' a chod zariadeni a systému, pokial' budd vykonané zmeny zariadeni
alebo nastavenia uvedené v projekte stavby bez predchadzajicej konzultacie s projektantom. Projektant nenesie
Ziadnu zodpovednost' za zmeny uskutocnené bez jeho pisomného sihlasu. Zhotovitel je povinny o zistenych chybach
v dokumentacii, neodkladne informovat' projektanta. Zhotovitel' je povinny skutotné rozmery skontrolovat' a pripravit
si svoju dielenskd dokumentaciu vyplne otvorov. Tato projektova dokumentacia je podla parag. 5 ods. 1 zakona
¢.618/2003 Z.z. v platnom zneni projektovym dielom, pricom neopravneny zasah do autorskych prav sdvisiacich s
uvedenym dielom je trestny podla parag. 283 ods. 1 zakona 300/2005 Z.z. Dokumentacia je urcend vyluine pre
potreby zadavatela uvedeného v rozpiske vo vykresovej Casti. Akékolvek iné pouzitie alebo prevod podlieha
predchadzajdcemu pisomnému sihlasu autora
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